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Használati utasítás

Lithofin MN – Graffiti elleni kővédő
Lithofin MN – Anti-Graffiti

Leírás:
A Lithofin MN-Graffiti elleni kővédő egy oldószermentes impregnálószer, mely az ásványi felületek, különösen az épületek homlokzatának védelmére szolgál.

Tulajdonságok:
A Lithofin MN-Graffiti elleni kővédő kiváló minőségű hatóanyagokat tartalmaz, melyek a felület védelmét biztosítják, megakadályozzák a víz, a kosz és az olajos, zsíros anyagok beszivárgását a porózus, szívóképes felületekbe. 

A szennyeződéseket, - pl. graffiti – lényegesen könnyebb lesz eltávolítani. Az impregnálószer használata egyszerű és gyorsan szárad. A vízpára áteresztőképessége kis mértékben csökken, a kezelt felület enyhén fényessé válhat. A burkolat színe felfrissül.

Alkalmazási

A Lithofin MN-Graffiti elleni kővédő alkalmas nyers és mattcsiszolt felületű
terület: 
természetes kövekhez, pl. gránit, mészkő stb., valamint beton, műkő, klinker és anyagában színezett kerámia védelmére. Kültérre és beltérbe egyaránt alkalmas.
Alkalmazás:
Száraz, foltmentes és tiszta felületen alkalmazható. Javasolt egy kisebb területen tesztelni impregnálás előtt. Használat előtt rázzuk fel. A Lithofin MN-Graffiti elleni kővédőt puha ecsettel vagy hengerrel egyenletesen vigyük fel a felületre. A felesleges mennyiséget töröljük le egy száraz ronggyal. Az eljárást kb. 4 óra száradási idő után ismételjük meg. 
Graffiti 
A graffiti könnyen eltávolítható magasnyomású tisztító segítségével.

eltávolítása:
Makacs szennyeződésekre, filctollal és kihúzófilccel festett falfirkákra használjuk a Lithofin MN – Graffiti eltávolítót. Ezután ismételten vigyük fel a felületre a Lithofin MN-Graffiti elleni kővédőt.
.
Figyelmeztetés!
A burkolat hőmérsékletnek +10 (C és +25 (C között kell lennie. A kezelt és kezeletlen felültek közötti különbség elkerülésére a teljes felület impregnálását ajánljuk. Nem szívóképes és nedves burkolat nem impregnálható. Fa, üveg, pvc és lakkozott felületet védjük a szertől, az impregnált felületet pedig kb. 4 órán keresztül védjük az esőtől. 

Adagolás:
A burkolat szívóképességétől függően kb. 15 m2/liter.

Száradási idő:
20 (C-on kb. 2 óra.
Tartósság: 
Az igénybevételtől és a felülettől függően  kb. 4 évig.

Tárolás:
Felbontatlanul, hűvös és fagymentes helyen kb. 2 évig felhasználható. Felbontás után azonnal használjuk fel.

Biztonság:
Nem tartalmaz mérgező vagy veszélyes anyagot. Gyermekek elől elzárandó.

Összetétel:
Víz, polimerek, segédanyagok, gyanta.
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