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	SZÁLLÍTÓI

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

	Kereskedelmi név:

Lithofin MN-Fleckstop W – Vizesbázisú foltvédő, olaj- és vízstop



	1. Gyártó/Szállító:

    LITHOFIN-Produkte GmbH

    Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen

    Telefon: +49 (0)7024-94 03 0


	2. Az alkotóelemek összetételei és adatai

    Kémiai jellemző: Vizesbázisú, oldószermentes impregnáló

    Veszélyes anyagösszetétel: Propan-2-Ol <15



	3. Javasolt felhasználási cél:

    impregnálás


	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

    Halmazállapot: folyékony           Szín: sárgás

    Illat: terméktől függően változó

	5. Lehetséges veszélyek

    Rendkívüli veszélyességi adat emberre és környezetre nézve nincs.

	6. Elsősegélynyújtás

     Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről és a sérült orvosi ellátásáról gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: a hányást ne erőltessük, elegendő mennyiségű vizet kell inni és orvosi segítséget kell kérni.

	7. Tűzveszélyesség

     Megfelelő oltóanyag: hab, por, szén-dioxid, homok alkalmazható.

     Biztonsági okokból nem alkalmas oltószer a vízsugár. Az anyag égési terméke illetve az égés során keletkező gázok különösen veszélyesek. Égés esetén mérges gázok keletkezése lehetséges.

	8. Eljárás nem látható veszély esetén

     Emberekre vonatkozó óvintézkedések: Védjük a légzőszerveket a magas koncentrációtól. A felvitelnél a helyiséget jól ki kell szellőztetni, vagy  „A” típusú védőmaszkot hordani. Javasolt a védőkesztyű és védőszemüveg használata. Munka közben tilos a dohányzás, evés, ivás. 

     Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Ne öntsük a szennyvízbe, csatornarendszerbe, felszíni vizekbe, talajra.

     Tisztítás/eltávolítás módszere: nedvességet megkötő/felvevő anyag használata pl.: homok, fűrészpor.

	9.  Kezelés, raktározás

     A vegyszerrel történő érintkezés során a biztonsági előírásokra figyeljünk. Védjük a fagytól. Lezárva, jól szellőző helyiségben tároljuk.

	10. Minőségbiztonsági adatok:

      Vízben való oldhatóság: tetszés szerint hígítható    

      Égési pont: >65 °C

      Sűrűség: kb. 1 g/cm3
      Forrás kezdete: >80 °C
	11. Stabilitás és reaktivitás

      Semmilyen veszélyes reakció nem 

      ismert.



	12. Előírások:

      A termék besorolása és megjelölése az Európai Közösség irányelvei alapján történt. 

      Helyi előírások: 

      VbF szerinti osztályba sorolás: A nem éghető folyadékok közé sorolva.

      Vizekre gyakorolt veszélyesség alapján osztályba sorolás     1     VwVwS (17.05.1999)

	13. Szállítási előírások:

      Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVS/GGVE)

      Termék megjelölése: nem veszélyes áru
	14. Egyéb Adatok:
      R 11 Tűzveszélyes

      R 36 Szemizgató hatású

      R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 

	HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN-vizesbázisú foltvédő, olaj- és vízstop egy speciális, vizes bázisú, oldószermentes impregnálószer.

Tulajdonságok: A Lithofin MN- vizesbázisú foltvédő, olaj- és vízstop beszívódik a kezelt felület pórusaiba, ahol egy hajszálvékony láthatatlan filmet képez, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a burkolat belsejébe, leperegnek róla. Az olaj és zsír nem szívódik be, a szennyeződésekkel együtt lemosható. A polírozott felületen az impregnálás előtt bor, narancslé, cola stb. miatt keletkező matt fényű részek a Lithofin MN-vizesbázisú foltvédő, olaj és vízstop használatával mérsékelhetőek. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik. A levegőaktivitás és a vízpára áteresztőképesség nem fog csökkenni. A burkolat színe néhány kőtípusnál kis mértékben elmélyülhet.

Alkalmazási terület: A Lithofin MN-vizesbázisú foltvédő, olaj- és vízstop alkalmas minden szívásképességű természetes és műkőre, betontermékekre, cottora, terrakottára, 
polírozott, mattcsiszolt és bányanyers felületre, stb.

Alkalmazás:
A Lithofin MN-vizesbázisú foltvédő, olaj- és vízstopot a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel, habhengerrel vagy kerti permetezőgép segítségével egyenletesen vigyük fel. Erős szívású burkolatnál kb. 5 perc után az eljárást ismételjük meg. A felesleges mennyiséget kb. 1-2 percen belül töröljük le egy száraz ronggyal. Ha a száradási folyamat már megkezdődött, egy textíliát Lithofin MN-vizesbázisú foltvédő, olaj- és vízstoppal nedvesítsünk be, majd a felesleges szert távolítsuk el. Javasoljuk az impregnálószer kétszeri felvitelét.



Figyelmeztetés!
A burkolat hőmérsékletnek +5 (C és +25 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szívóképes és nedves burkolat nem impregnálható. Fa, üveg, pvc és lakozott felületet védjük a szertől, valamint az impregnálás után a felületet 2-3 napig védjük az esőtől és a nedvességtől. 

Adagolás: Az alaptalaj szívóképességétől függően kb. 10-20 m2/liter.

Száradási idő: 20 (C felett 2-3 óra, 20 (C alatt 2-3 nap.
Tartósság: Az igénybevételtől függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Tárolás: Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
1 évig felhasználható.

Biztonság: A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni. Száradás után az egészségre nem jelent veszélyt.

Összetétel: Víz, polimerek, segédanyagok.



	Jótállás – szavatosság

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit.
	Gyártás időpontja:



	A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítója: 






   Tamás Attila




                 ügyvezető igazgató











